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NABIDKA OJETEHO HASICSKEHO VOZU

Renault Midlum 270dCi GIMAEX

Roé¢nik: 2005
Datum L. registr.: 12/05/2005
Maximalni vykon: 195kW/265KM

Obsah motoru: 6174 cm3

Pocet ujetych km: 58000 km
Druh pohonu: 4x2
Vlastni hmotnost: 8 480 kg
DMC: 15 000 kg




PUVODNI Pozarni vozidlo.
Volant od vyrobce pfizpiisoben pravostrannému provozu.

Parametry:

- Beznehodovy ,

- poCet mist k sezeni: 8 — v uspotfadani: 2+2+4 ,

- automaticka prevodovka ,

- autoCerpadlo Rosenbauer N30 s vykonem 2000 I/min. ,

- vytlacovaci linka: 3x W52 - 2x W75,

- saci linka: 1x W75 - 2x W110,

- vodni nadrz obsahu 2700 litra ,

- vystup pro vodni d€lo ,

- vodni d¢€lo namontované na stiechu vozidla ,

- 1x elektricky navije¢ rychlého ndbéhu s hadici délky 40m ukoncen proudnici W25 ,
- panel ovladani funkce autocerpadla (manometr, manovakuometr) ,
- ptivodni francouzska zastavba firmy GIMAEX ,

- pozarni zastavba v uspotradani zaluzii: 3+3+1 ,

- hlinikov¢ Zaluzie s trubkovym zajiSténim ,

- vnéjsi osvetleni pracovniho pole vozidla v LED technologii ,
- vnitini osvétleni skiinek na nafadi v LED technologii ,

- signaliza¢ni nosnik modry svételny a vystrazny LED ,

- souprava modrych sttidavych naraznikovych svitilen LED ,
- sada modrych LED svétel na boku vozidla ,

- souprava modrych svitilen LED zezadu vozidla ,

- modulator zvukovych signalii vozidla s pravem ptednostni jizdy 200W
- reproduktor vystraznych signali 2x100W ,

- rozhlasovéa souprava s funkci mikrofonu ,

- oranzova LED svételna vlna ,

- ¢tyti dalkoveé halogeny zptedu vozidla ,

- ¢ty drzéky pro vzduchové piistroje v kabiné€ vozidla ,

- vozidlo vybavené CEE zasuvkou na boku ,

- posilovac volantu ,

- blokadda mostu ,

- protismykové tetézy pod kola ,

- retarder ,

- mlhové svétlomety ,

- elektricka ptedni skla ,

- elektricka okna vzadu ,

- posuvna stiecha ,

- 2x upevnéni pro zZebitik ,

- skrinka na naradi na stfeSe vozidla ,



- zadni zavés — hak ,

- pneumatiky 11 R22.5 ,

- kola na pfedni naprave jednoduchd, a na zadni ndpravé dvojita (dvojce) ,
- pneumatiky ve velmi dobrém stavu (90%) ,

- nové akumuléatory.




