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32-400 Myslenice , Polska www.auto-kris.pl

OFERTA UZYWANEGO SAMOCHODU POZARNICZEGO

Renault Midlum 270dCi GBA 2,7/16 GIMAEX

Rocznik: 2005
Data I rejestr.: 12/05/2005
Moc maksymalna: 195kW/265KM
Pojemnos¢ silnika: 6174 cm3
Przebieg: 58000 km
Rodzaj napedu: 4x2
Masa wlasna: 8 480 kg
DMC: 15 000 kg




Udzielamy 6 miesiecznej gwarancji oraz r¢kojmi na w/w pojazd.
ORYGINALNY Pojazd Pozarniczy.

Kierownica fabrycznie przystosowana do ruchu prawostronnego.
Pojazd przygotowany z kompletem dokumentéw do rejestracji w RP.
Pojazd oznakowany wg zalecen Kupujacego.

Parametry pojazdu:

- Bezwypadkowy ,

- 1los¢ miejsc siedzacych: 8 — w uktadzie: 2+2+4 |

- automatyczna skrzynia biegow ,

- autopompa Rosenbauer N30 o wydajnosci 2000 1/min. ,
- linia tloczna: 3x W52 - 2x W75,

- linia ssawna: 1x W75 - 2x W110,

- zbiornik wody o pojemnosci 2700 litroéw ,

- wyjscie pod dziatko wodne ,

- dziatko wodne zamontowane na dachu pojazdu ,

- 1x zwijadlo szybkiego natarcia elektryczne z wezem o dtugosci 40m zakonczone

pradownicg W25 ,

- tablica sterujgca pracg autopompy (z manometr, manowakuometr) ,
- oryginalna Francuska zabudowa firmy GIMAEX,

- zabudowa pozarnicza w ilosci skrytek: 7 — w uktadzie: 3+3+1 ,

- zaluzje aluminiowe z zabezpieczeniem rurkowym ,

- o$wietlenie zewnetrzne pola pracy pojazdu w technologii LED ,

- oswietlenie wewnetrzne skrytek sprzgtowych w technologii LED ,
- belka sygnalizacyjna niebieska swietlno-ostrzegawcza LED ,

- zestaw lamp niebieskich naprzemiennych zderzakowych LED ,

- zestaw lamp niebieskich LED z boku pojazdu ,

- zestaw lamp niebieskich LED z tytu pojazdu ,

- modulator sygnatow dzwickowych pojazdu uprzywilejowanego 200W ,

- glosnik sygnatow ostrzegawczych 2x100W ,

- zestaw rozgloszeniowy z funkcjg mikrofonu ,

- fala $wietlna LED barwy pomaranczowej z tytu pojazdu ,

- cztery halogeny dalekosi¢zne z przodu pojazdu ,

- cztery uchwyty pod aparaty powietrzne w kabinie pojazdu ,
- dwa mocowania pod aparaty powietrzne w zabudowie pojazdu ,
- pojazd wyposazony w gniazdo CEE z boku pojazdu ,

- wspomaganie kierownicy ,

- blokada mostu ,

- rzutniki pod kota ,

- retarder ,

- $wiatla przeciwmgielne ,



- elektryczne szyby przednie ,

- elektryczne szyby z tytu pojazdu ,

- szyberdach ,

- 2x mocowanie na drabing ,

- skrzynia narzgdziowa na dachu pojazdu ,

- zaczep tylny — hak ,

- opony 11 R22,5,

- kota na osi przedniej pojedyncze, a na osi tylnej podwojne (blizniak) ,
- opony w stanie bdb (90%) ,

- nowe akumulatory.







